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1. TITULNI LIST KANALIZACKIHO RADU

NAZEV OBCE A PRISLUSKE STOKOVE SITE :

Hvozd'any

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE SPLASKOVE STOKOVE SITE
(PODLE VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.):

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD
(PODLE VYHLASKY &. 428/2001 Sb.) :

Pasobnost tohoto kanalizaniho fadu se vztahuje na vypousténi splaskovych
odpadnich vod do stokové sité zakonCené Cistirnou odpadnich vod v obci
Hvozdany . .

Tento kanalizacni fad (KR) je zpracovén na zékladé dostupné dokumentace
predkladané k pripravované kolaudaci.

Vlastnik kanalizace ; Obec Hvozdany

Identifikacni &islo (IC) 5 Obecni Ufad Hvozdany, IC 00242292
Sidlo : 262 44 rlvozdany &0

Provozovatel kanalizace 5 NOVADUS s.r.o., Pribram Vill-138
Identifikaéni &islo (1C) : 46349235

Zpracovatel provozniho fadu : Ing. Veltrusky Jiri

Datum zpracovani : Listopad 2005



ZEAINAMY O PLATNOSTI KANALIZEASNINGO RADU.

Kanalizaéni rad schvalil:
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Provozovatel:
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2. OVODRI USTANOVENI KANALIZACHIHO RADU

Uéelem kanalizacniho fédu je stanoveni podminek, za nichz se producentim
odpadnich vod (odbératellm) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni  vody
z uréeného mista, v urCittm mnozstvi a v uréité koncentraci znedisténi v souladu
s vodohospodaiskymi pravnimi normami — zejména zékonem & 274/2001 Sb.,
o vedovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a zakonem ¢&. 254/2001 Sb.,
o vodach a to tak, aby byly pinény podminky vodoprévniho povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych.

Z&kladni pravni normy uréujici existenci, pifedmét a vztahy plynouci
z kanalizacniho fadu :

- zakon C. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
- zakon C. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)
- vyhlaska €. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuéini novely.

2.1. VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANI KANALIZACNIHO RADU

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace viastniky pozemku nebo stavby pripojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (1. odbératel)
v rozporu s KanalizaCnim fadem je zakadzano (§ 10 zékona & 274/2001 Sb.)
a podléha sankcim podle § 33, § 34, §35 zakona &. 274/2001 Sb.,

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pripojeny na kanalizaci nesmi z téchto objekil
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

c) Nové smi viastnik nebo provozovatel kanalizace pripojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichZ vznikajici odpadni nebo jiné vody, nepfesahuji pred
vstupem do verejné kanalizace miru znedisténi pfipustnou kanalizaénim fadem. V
pfipadé presahujici urcené miry znedisténi je odbéraiel povinen odpadni vody pfed
vstupem do kanalizace pfedéistovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhiasky 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanalizacni f&d, zméni-li se podminky, za kterych byl schvélen,

e) KanalizaCni Fad je vychozim podkladem pro uzavirani smiuv na odvadéni odpadnich
vod kanalizaci mezi viastnikem kanalizace a odbératelem,

f) Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanalizacniho fadu tak,
aby tento dokument vyjadioval aktuaini provozni, techrickou a pravni situaci,

g DalSi  povinnosti  vyplyvajici z textu kanalizaéniho fadu jsou uvedeny
Vv nasledujicich kapitolach.



Vybaveni obce kanalizaCnimi sitémi {oddiiné kanaliza&ni sit):

Splaskova kanalizace je vzhledem kterénu projektovéna jako gravitacni
s vyusténim do nejnizSiho mista v obci, kde je umisténa Cistirna odpadnich vod (COV). Tato
kanalizace je vybudovana jako vyhradné splagkové a neni povoleno do ni zaustovat vody
destové ani vody drenazni.

V soucasné dobé je vybudovéana hlavni stoka ,A“ a do ni jsou zaustény pfivodni stoky
A A-0,A-1,AAAA-1AA-2 ABACAD,AD-1,AD-2AD-3 AE,B,C Je pfipraveno rozsifeni
splaskové kanalizace do mist vyhledove vystavby. V rémci vystavby byl proveden vytlacny
fad PE 75 mm, ktery propojuje stavajici starsi Cistirnu, ktery svymi spadovymi poméry nebylo
mozno zafadit do gravitacni sité.

Destova kanalizace je jiz starSiho provedeni a je vybudovana jako pouze
nesoustavna destové kanalizace podél silnice na Bfezi a Smolivec, v centru obce a v jeji
nejnizsi Casti a konci v koryté oblasné vodotele. ProtoZze se pfiznivé projevuje dostatedna
propustnost povrchovych geologickych vrstev, je poé&iténo zejména se zachovanim
maximalniho vsakovaciho efektu na nezpevnénych plochéch a bude minimalizovana velikost
ploch s nepropustnym zpevnénym povrchem. Tim bude dosaZeno minimalizace $pickovych
(nérazovych) pfitokl destovych vod a stavajici destové kanalizace bude postatovat.

Zasobeni pitnou vodou:

je realizovano vodovodni siti, kteréa je napojena na vodovod obce Hvozdany. Cbec
Hvvozdany je zasobena z vodojemu RozZelov. V misté napojeni je vybudovéna armatumni
Sachta s vodomérem. Vodovodni fady jsou vybudovény po celé obci z PE DN 100, koncové
useky jsou DN 80.

V obdobi roku 2004 pfedstavovalo mnozstvi pitné vody fakturované - j. odebrane z
vodovodu primémé 105 m*/d (tj. 507 l/obyvatele/den). Po zprovoznéni kanalizace a COV je
reainy pfedpoklad, Ze mnozstvi odpadnich vod fakturovanych v r. 2008 - tj. odvedenych
splagkovou kanalizaci bude 105 m%/d.

3.2. ODPADN| SPLASKOVE VODY

V aglomeraci obce vznikaji odpadni splaskové vody vypousiéné do kanalizace :

a) v bytovem fondu (,obyvatelstvo®),

b) pfi vyrobni Cinnosti — priimyslova vyroba, podniky, provozovny (,primysl),

c) v zarizenich obansko-technické vybavenosti a stétni vybavenosti (,obecni
vybavenost"),

Odpadni vody z bytového fondu ( obyvatelstvo®) - jedna se o splaskové odpadni vody z
domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v soutasné dobé& produkovany od
507 obyvatel, bydlicich trvale na Gzemi obce Hvozdany a cdvadény do septikll, nebo do
bezodtokovych akumulaénich jimek (Zump) s vyvazenim.

Odpadni vody z vyrobni a podnikateiské &innosti {, promyslu®) - jsou obecné
dvojiho druhu :
- vody splaskové (ze socidinich zafizeni podnik{),

b - vody technologické (z viastniho vyrobniho procesu).
VSt_Jchasné dobé jsou piihlaSeni 4 podnikatelé k pfipojeni na splaskovou kanalizaci (ze
socialnich zafizeni).
?ODOSI.JG jsou odpadni vody cdvéadény do septikl, nebo do bezodiokovych akumulaénich
Jimek (Zump) s vyvazenim.




Odpadni vody z obecni vybavenosti — jsou vody splaskového charakteru, jejichz
kvalita se miZe prechodné ménit v uréitém rozpéti podle momentainiho pouziti vody. Patfi
sem producenti odpadnich vod ze sféry Cinnosti (sluzeb), kde dochazi i k pravidelné produkci
technologickych odpadnich vod (v nasledujicim seznamu s oznadenim TOV).

V soucasné dobé jsou piihlaseny 3 subjekty obecni vybavenosti.

Vsoucasneé dobe jsou odpadni vody odvadény do septikl, nebo do bezodtokovych
akumulacnich jimek (zump) s vyvazenim.

Probiha pfiprava na postupné pfipojovani jednotlivych cbjekt’ na dobudovanou splaskovou
kanalizaci s COV. Potrebné kapacity a kvality odpadnich vod splaskové kanalizace jsou
zhodnoceny v ,Hydrotechnickych vypocltech®, zpracovanych firmou VVodohospodaisky rozvoj
a vystavba a.s.Praha z Cervence 2004.

Proto tato etapa ,Kanalizaéniho Ffadu” neobsahuje podrobnéjsi vyhodnoceni
Jjednotlivych znelistovatelu. Doplnéni ,Kanalizaéniho Fadu® podie predpisu bude
provedeno v nasledné revizi KR po dokonéeni pripojovani a vyhodnoceni 1. roku
provozu splaskové kanalizace a COV.

Pri _povolovani vypou$téni odpadnich vod do splagkové kanalizace obce jsou
limitujicimi_hodnotami zneéidténi_hodnoty stanovené na vstunu do_ COV. Hodnuty
znecisténi vypousténych vod z COV jsou stanoveny ,Rozhodnutim“ M&U Pfibram, Odbtor

Zivotniho prostiedi ze dne 30.6.2003 (¢j. SU/3100/2003/Ma).

4. TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE SPLASKOVE STOKOVE SITE

A) Projektové pfiprava.

V obci Hvozdany se na zakladé ,UZEMNIHO ROZHODNUTI* ze dne 18.3.2002 (..
vyst330;1244;2002), vydaném stavebnim Gfadem v Bfeznici, ,Stavebn] povoleni* ze dne
30.€.2003 (&, SU/3100/2003/Ma), vydaném Méstskym UFadem Pfibram, stavebni odbor.
Podle projektu dokondila vystavba stokové sité splaskové kanalizace v celkové délce 3199 m
a Cistirna odpadnich vod.

Fatefni stoku tvofi stoka ,A" na ni se napojuji odbotujici stoky z jednotlivych ulic. MNa
stokach je vybudovéno prislugny pocet Sachet. Potrubi stok je realizovano z kanalizaénich
trub PVC DN 200,250, 300. Pfipojky jsou feseny individuaingé potrubim DN 200 a jsou
zaustény do stok pomoci odbodek 45°nebo primo do Sachet.

1 Pri vystavbé splaskové kanalizace byla prelozena Cast destové kanalizace v celkové
délce 100,5 m.

: Cistirna odpadnich vod je vyprojektovana v iokalité na jihozapadnim okraji obce
Hvozdany u silnice smérem na Bfezi na pozemcich p.¢. 106/7,106/8.



B) Vsoufasné dobé je zrealizovéno:

1. Prehled a délka stok a vefejné &asti pFipojek:

Nazev stoky DN Délka (m) Nazev stoky DN Délka (m)
A 300 488,64 AB 250 191,05
A 250 341,26 AC 200 28,24

A-0 250 93,16 AC 250 20,69
A-1 200 28,2 AD 200 92,16
AA 250 344,98 AD 250 327,05
AA 300 40,95 AD-1 250 76,34
AA-1 200 35,83 AD-2 200 58,33
AA-2 250 12015 AD-3 200 36,69
AB 200 175,04 AE 250 166,11
B 200 64,77 B 250 88,41
C 200 74,29 C 250 54,4
vytlak PE75 199,37

2. Cistirna cdpadnich vod

COV byla dokonéena v bieznu 2005 a byla uvedena do zkusebniho provozu na zakladé
zadosti Obecniho Gfadu Hvozdany v zévéru t.r.

3. Hydrelogické tdaje:

Mnozstvi odebirané a vypousténé vody

Celkovy pocet trvale bydlicich obyvatel v obci HvoZdany je v soutasnosti  507. PFi
pfipojeni drobnych provozoven se predpoklada piitok splaskovych vod od 720 EO (v .
2005). Kapacita postavené COV je 720 EO.

Budouci uzivatelé vefejné kanalizaéni sité budou pfipojeni prostfednictvim 164 pfipojek.

Pri souCasném, celkovém mnoZstvi z vodovodu pro vefejnou potfebu odebirané pitné
vody fakturované - tj. primémé 105 m®d, pfedstavuje specificky odbér na 1 pripojeného
Obyvatele 207 I/d. Pi predpokladaném celkovém mnoZstvi kanalizaci odvéadénych
odpadnich vod fakturovanych v r. 2005.

4.2. POPIS A HYDROLOGICKE UDAJE DESTOVE STOKOVE SITE

A) POPIS DESTOVE STOKOVE SITE.

5 Destova kanalizace na k.. Hvozdany je vybudovana pouze jako nesoustavna
destova kanalizace. Zacind na vychodnim kraji obce, vede podél silnice na Brezi pres



2. Vypousténé mnozsivi:

- pram.povolené: 105 m3/d
- Qmin 1,9 m3/h
-Qd 148 m3/d
-Qh 15 m3/d

3. Kvalita vypousténé vody :
ukazatel
BSK5 43 kg/d 410 mg/l
CHSK Cr 66 kg/d 684 mg/l
NL 33 kg/d 349 mg/l
Nc 6 kg/d 63 mg/l
Pc 1,5 kg/d 16 mag/l

Odtokové parametry na vystupu z COV, slévany vzorek — odbér po 2 hodinéch
v ranni sméne. Odbér a rozbor provede akreditovana laborator 1x za mésic.

&

!lp“ Ilm
BSKS5 15 mg/l 35 mg/l
CHSK 60 mg/l 120 mg/I
NL 20 mg/! 40 mgl/l
N-NH4 5 mg/l 15 mg/l
Povoleni se udéluje na dobu 10 let od nabyti préavni moci tohoto rozhodnuti . od

31.7.2003.

5.2. KAPACITA CISTIRNY ODPADNICH VOD A LIMITY VYPOUSTENEHO
ZNECISTENI

Zakladni proiektové kapacitni parametry :

i

=:p“ nm
BSK5 15 mgl/l 35 mo/l
CHSK 60 mg/l 120 mg/l
NL 20 mgll 40 mg/l
N-NH4 5 mg/l 15 myg/l

Hodnoty znecisi&ni na odtoku z COV odpovidaji hodnotdm uvedenym ve vodopravnim
povoleni (viz tabulka &. 1 v pfiloze).

5.3. PREDPOKLADANE VYKONOVE PARAMETRY CISTIRNY ODPADNICH
VOD V DOBE ZKUSEBNIHO PROVOZU

~ Kdnesnimu dni bylo pfipojeno na Eistirnu odpadnich vod 80 pfipojek 178 fyzickych, v
obci trvale bydlicich obyvatel a podnikatelské subjekty. Piedpokladané zneéisténi na pritoku
d9 Cistirny v roce 2005 reprezentuje 507 ekvivalentnich obyvate! (podle ,Hydrotechnickych
VypoCil* zpracovanych firmou VRV Praha a.s. z &ervence r. 2003).

Predpokiadané hodnoty znedisténi odpadnich vod v r. 2005
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BSKS5 15 mg/l 35 mg/l
CHSK 60 mg/l 120 mg/i
NL 20 mg/l 40 magll
N-NH4 5 mg/l 15 mg/l

Predpokladané vykony COV v obdobi zkusebniho provozu jsou uvedeny v tabulce €. 2
v priloze.

€. UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Vycisténé splaskové odpadni vody jsou vypoustény do vodotece, levostranného

pritoku Hvozdanského potoka.

Nézev recipientu Hvozdansky potok
Kategorie podle vyhlasky ¢. 470/2001 Sb -

Cislo hydrologického profilu 1-08-04-015
Identifikacni Cislo vypousténi odpadmch vod:

Profil ; Hvozdansky potok
Sprévce toku : Povodi Vitavy

7. SEZNAWN LATEK, KTERE NEJSCU ODPADNIMI VODANI

Do kanalizace nesmi podle zakona &. 254/2002 Sb., o vodach vnikat nasledujici latky, které
ve smysliu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami :

A. Zvlast nebezpeéné latky, s vyjimkou téch, jez jsou, nebo se rychle méni na latky
biologicky neSkodné. Jednotlivé zviast nebezpetné latky jsou uvedeny v nafizeni viady
vydaném podle §38 odst.5; ostatni latky naleZejici do uvedenych skupin v tomto nafizeni
neuvedané se povazuji za nebezpetné latky.

y

LN

N o

Organchalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim
prosifedi.

Organofosforové slouceniny.

Organocinové slouceniny.

Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni viastnosti ve vodnim
prostedi, nebo jeho viivem.

Rtut a jeji slougeniny.

Kadamium a jeho slouceniny.

Persistentni mineraini oleje a persistentni uhlovodiky ropného plivodu.

Persistentni syntetické latky, kieré se mohou vznaset, zistavat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

B. Nebezpeéné latky :
Nebezpecné latky jsou latky néleZejici do dale uvedenych skupin:
1. Metaloidy, kovy a jejich slougeniny :

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobailt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium

4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur



5. olovo 10. titan 15. uran 20. stribro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpeénych latek.

3.

Latky, které maji Skodlivy uCinek na chut nebo na vini produkt( pro lidskou potiebu,
pochazejici z vodniho prostredi, a slouceniny, majici schopnost zvysit obsah téchio latek
ve vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouCeniny kiemiku a latky, které mohou zvysit

obsah téchto sloucenin ve vodéach, vyjma téch, jez jsou biclogicky neskodné nebo se
rychle preméniuji ve vodé na neskodné latky.

5. Elementarni fosfor a anorganické slou€eniny fosforu.

6. Nepersistentni mineréini oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného pavodu.

7. Fluoridy.

8. Latky, které maji nepfiznivy Gcinek na kyslikovou rovnovéhu, zejména amonné soli a
dusitany.

9. Kyanidy.

10. Silézni stévy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuié slozky, aerobné stabilizované

komposty.

A o w

8. NEJVYSSI PRIPUSTNE MNOZSTVI A ZNECISTENI
ODPADNICH VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1. Do kanalizace obce HvoZzdany mohou byt odvadény odpadni vody, kieré nepiekraduji
miru znecidténi stanovenou v této tabulce:

Ukazatel Symbol Maximaini koncentracni limit (mg/l)
v 2 hodinovém (simésném] vzorku
tenzidy aniontové PAL-A 10
tenzidy aniontové PAL-A pro komeréni pradeiny 35
fenoly jednosytné FN 1 10
AOX AOX 0,05
rtut Hg 0,05
méd Cu 0,2
nikl Ni 0,1
chrom celkovy Cr 0,3
olovo Pb 0,1
arsen As 0,1
zinek Zn 0,5
kadmiurm cd 0,1
rozpusténé anorg. soli RAS 1200
kyanidy celkové CN- 0.2
extrahovatelné latky EL 75
nepolarai extrahovatelné latky NEL 10
reakce vody pH 6,0-9,0
teplota F 40 °C
biochemicka spotreba kysliku BSKs 400
chemicka spotreba kysliku CHSKc, 800



nerozpusténé latky NL 381

dusik amoniakéini N-NHgs 45
dusik celkovy Ncelk. 80
fosfor celkovy Pcelk. 20

Uvedené koncentracni limity se ve smysiu §16, pism. b) vyhlasky &. 428/2001 ve

znéni vyhlasky ¢. 146/2004 Sb. netykaji splaskovych odpadnich vod.

Do kanalizace je zakdzéno vypoustét odpadni vody nad ramec vyse uvedenych hodnot.

. Zjisti-li viastnik nebo provozovatel kanalizace prekroceni limiti (maximalnich hodnot)

podle odstavce 1) a 2), bude o této skutecnosti informovat vodopravni Gfad a mdze na
vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzajemnych smiuvnich vztaha a platnych préavnich
norem (viz § 10 zékona €. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.).

Krajsky ufad a obecni Grad obce s rozéifenou plsobnosti uplatfiuji sankce podie
§ 32 — 35 zékona ¢&. 274/2001 Sb.

9. MERENI MNOZSTVI ODPADNRICH VOD

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnozZstvi odvadénych odpadnich vod jsou

véeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona €. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vynlasky C.
428/2001 Sb.

A

DObyvatelstvo (mistni) - objemova produkce splaskovych odpadnich vod je zjistovana z
tdajl vodného a stoného, v pfipadé pouziti viastnich zdrojl se vychézi ze sméeémych
Cisel dle zakona €. 274/2001 Sb., §19, odst. 5.

Vyrobni_a podnikatelska &innost — objemova produkce odpadnich vod je méfena
méficim zafizenim (instalovanym pfipojenym dodavatelem odpadnich vod) v misté
urceném projektem schvalenym viastnikem kanalizace. Neni-li stanoveno odpadni vody
méfit, je objemova produkce splaskovych odpadnich vod je zjistovana z Gdaji vodného a
sto¢ného, v piipadé pouziti viastnich zdrojl se vychazi ze smérnych &isel die zakona €.
274/2001 Sb, §19, odst. 5.

Obecni vybavenost - objemova produkce splaskovych odpadnich vod je zjistovana z
Gdajl vodného a stocného, v pfipadé pouziti viastnich zdrojii se vychazi ze smémych
Cisel dle zékona €. 274/2001 Sb., §19, odst. 5.

MnozZstvi vyEisténé odpadni vody z CoV vypusgténé do recipientu.

Méfeni mnozstvi vyCisténych odpadnich vod je zajisténo plastovym Parshallovym
mérnym Zzlabem P2 s s ultrazvukovou mérmou sondou a vyhodnocovacim zafizenim.
Mémy 2Zlab je osazen uvnitf sdruzeného objektu COV v ZB Zlabu hned za bubnovym
filtrem. Z mémého objekiu odtéka vycisténa voda do recipientu.

MnozZstvi vycisténych odpadnich vod je evidovano v paméti vyhodnocovaciho zafizeni
AA1 a obsluha COV denné opisuje tento stav do provozniho deniku.

Kvalita vypousidnych ocdpadnich vod z COV.

Sledovani kvality vypousténych odpadnich vod se fidi ,Rozhodnutim® MéU Piibram ze
dne 30.6.20083, ¢.j. SU/3100/2003/Ma.

Vzorky pro zjisténi kvality vypousténych odpadnich vod z COV budou odebirany
s Cetnosti  stanovenou vySe uvedenym rozhodnutim. Budou odebirané jako
dvouhodinové smésné vzorky ziskané slévanim 8 dil¢ich vzork( stejného objemu



N

vintervalu 15 minut v ukazatelich BSK5, NL, CHSKCr. Sledovany budou ukazatele N-
NH4+, N-NO3, Pcelk.

Rozbory bude provadét akreditovana laboratof die prisluSnych platnych technickych
norem, (BSKS dle CSN EN 1899-1,2, NL die CSN EN 872, CHSKCr dle TNV 757520, N-
NH4+ dle CSN EN 11732, CSN ISO 7150-2, N-NO3 dle CSN EN ISO 13395, Pcelk. dle

CSN EN 1189)

PrekroCeni povolenych hodnot ,p* do vySe hodnot ,m" se pfi stanovené Cetnosti odbéru
vzorkU pfipousti nejvyse 1 vysledek rozboru smésného vzorku za poslednich 12 mésicl.

Pro posouzeni dodrzeni hodnot bilanéniho mnozstvi znecisténi stanoveného v tomto
rozhodnuti je smérodatny soucin ro¢niho objemu vypousténych odpadnich vod
v poslednim celém kalendarnim roce a aritmetického priméru vysledkd rozbort
smésnych vzorkl odpadnich vod odebranych v témze roce.

10. OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MEE’LEQF\AE}E‘NCH
UKJ&LOST?CH

Pripadné poruchy, ohrozeni provozu nebo havérie kanalizace se hlasi na Obecni
Urad Hvozdany a na pohotovost provozovatele splaskové kanalizace obce Hvozdany:

Kramosil Stanjslav 318696227, 724106468
OU Hvozdany 318696227
Provozovatel — NOVADUS s.r.o. 777755131

Producent odpadnich vod hiasi neprodlené provozovateli COV mozZné nebezpedi
prekroceni predepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi mimoradnych
udélostech podle pfisiusnych provoznich pfedpisli — zejména provozniho fadu kanalizace
podie vyhlasky €. 195/2002 Sb. o néleZitostech manipulaénich a provoznich fadu
vodovodnich dél a odpovida za uvedeni kanalizace do provozu. V piipadé havarii
provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona 254/2001 Sb., podava hiaseni
Hasi¢skému zachrannému sboru CR (pfipadné jednotkam pozami ochrany, Policii CR,
spravci povodi). Vzdy informuje pfislusny vodopravni Urad, Ceskou inspekci Zivotniho
prostiedi, viastnika kanalizace pfipadné Cesky rybarsky svaz.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpUsobil.

Cinnost provozovatele pfi povodnich fesi § 84 zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodéch.

VYBRANA DULEZITA SPOJENI:

1. Vlastnik splaskové a destové kanalizace a COV:
Obec Hvozdany
Obecni Gfad Hvozdany, Hvozdany 80
Kramosil Stanislav — starosta tel. 318696227

2. Provozovate! COV a kanalizaéni sité:
Kovalcik — NOVADUS s.r.o. 777755131



Odbéry vzorkd musi provadét odborné zplsobild osoba, ktera je naleZité poucena o
predepsanych postupech pri vzorkovéni.

12, P\GN'*'F\@&“A DODRZOVANI - PODI VINEK STAN GVENYCH
KANALIZACNIM RADEM

Kontrolu dodrzovani kanalizacniho féd provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi
zjisténém nedodrzeni podminek kanalizacniho fadu) informuje bez prodieni dotceng
odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni Grad.

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizaéniho fédu (zmény a dopliiky) provadi viastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kierych byl kanalizaéni féd schvalen.

V obci Hvozdany se predpoklada zahajeni zkusebnihio provozu splaskové kanalizace
a COV do konce tr. V pribéhu zkuSebniho provozu budou vyhotovovany podklady pro
zpracovani revize tohoto KR. Definitivni verze revidovaného KR bude prediozena
prislusnému vodohospodarskému organu nejdéle do 2 mésicl po ukonéeni zkusSebniho
provozu.

Revizi kanalizaCniho fadu se rozumi kontrola technickych a préavnich podminek, za
kterych byl kanalizaCni fad schvélen. DalSi revize, které jsou podkladem pro pfipadné
aktualizace, provadi provozovate! kanalizace pribézné, nejdéle véak vzdy po 5 letech od
schvaleni kanalizaéniho radu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi viastnika
kanalizace a vodopravni urad.



3. Vodopravni urad

M&U Pribram,

Odbor zivotniho prostredi

Pribram 1-108 318402211
4. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi 266 793 350

Délnicka 12, 170 00 Praha 7

5. IBP Sté. kraje, Prihonicka 55, 106 00 Praha 10 272 767 643

6. KHS Si&. kraje se sidlem v Praze,

Na Vyhlidce 392/12, 190 00 Praha 9 286 003 123
7. Hasiésky zachranny sbor Sté. kraje, 150
8. Policie CR 158
9. Zachranna sluzba 155

11. KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH.
' PRODUCENTO e e 7

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi
zejména ustanovenimi § 18 odst. 2, zékona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlasky
428/2001 Sb.

11.1. VYCET A INFORMACE O SLEDOVANYCH PRODUCENTECH
(k datu schvaleni kanalizatniho fadu)

11.1.1. VYROBNI A PODNIKATELSKA CINNOST

V soucasné dobé se dokoncuji projekty pro stavebni povoleni na pfipojky do
splaskové kanalizace s prislu§nymi rozhodnutimi_ o kontrelnich mistech na piipojeni_a
postupneé se pfipojky realizuji. Po realizaci budou zjisténé skutecnosti zapracovény do
nasleduijici revize Kanalizaéniho radu”.

11.1.2. OBECNi VYBAVENOST

V soucasné dobé se dokoncéuiji projekty pro stavebni povoleni na pripojky do
splaskové kanalizace s prislusnymi rozhodnutimi o kontrolnich mistech na pfipojeni_&
postupné se pripojky realizuji. Po realizaci budou zji§téné skuteénosti zapracovany do
nasledujici revize Kanalizaéniho fadu”.




11.2. ROZSAH A ZPUSOB KONTROLY ODPADNICH VOD

11.2.1. ODBERATELEM (tj. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2) zakona €. 274/2001 Sb., provadi odbératelé na urCenych
kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkt vypousténych odpadnich vod a to v Cetnosti a
rozsahu ukazatelll uvedenych ve vydanych ,Povolenich k vypousténi ...« . Vysledky rozbort
pfedavaji pribézné provozovateli kanalizace.

11.2.2. KONTROLNI VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smysiu § 26 vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb. kontroluje
mnozstvi a znecisténi (koncentracni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod odvadénych vyse
uvedenymi (kapitola 11.1.) sledovanymi odbérateli. Rozsah kontrolovanych ukazateld
znecisténi bude uveden vtabulkach €. 5 az 7. Kontrola mnozstvi a jakosti vypousténych
odpadnich vod se provadi v obdobi bézné vodohospodarské aktivity - tj. obecné tak, aby byly
ziskany reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Predepsané maximaini _koncentracni limity se zjiStuji analyzou 2 hodinovych
smésnych vzorkl, které se poridi slévanim 8 dilcéich vzork( stejnych objem(
v intervalech 15 minut. '

Bilan¢ni hodnoty znecisténi (dllezité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjistuji
s pouzitim analyz smésnych vzorkd, odebiranych po dobu vodohospodarské aktivity
odbératele, nejdéle véak po 24 hodin. Nejdelsi intervaly mezi jednotlivymi odbéry mohou
trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemi prostych (bodovych) vzorkd,
presnéji pak smisenim objemd, Gmérmnych pritoku.

Z hiediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdeéluji do 2 skupin :
A. Odbératelé pravidelné sledovani
B. Ostatni, nepravidelné (namatkou) sledovani odbératelé

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbérateld se provédi minimalné 4 x za rok,
kontrola nepravidelné sledovanych odbératell se provéadi namatkové, podle potieb a
uvazeni provozovatele kanalizace.

11.2.3. Podminky pro provadéni odbérd a rezbort odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znedisténi a odbéry vzorkl uvedené v tomto kanalizaénim fadu plati
nasledujici podminky :

Podminky :

1) Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 diléich vzork( stejného objemu
v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakierizoval kvalitu vypousténych odpadnich
vod.

3) Pro analyzy odebranych vzorki se pouzivaji metody uvedené v &eskych technickych
normach, pfi jejichZ pouziti se pro Uely tohoto kanalizaéniho fadu mé za to, ze vysledek
Je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a sprévniosti prokazany.

Rozbory vzork( odpadnich vod se provadéji podie metodického pokynu MZe &. j. 10
532/2002 - 6000 k planu kontrol miry znedisténi odpadnich vod (El. 28). Pfedepsané nietody
u vybranych ukazatell: jsou uvedeny.



