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Čistírna odpadních vod: 

 
IČME Vlastník 
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Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 

stokové sítě města Žebrák, zakončené čistírnou odpadních vod v městě Žebrák. 
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Sídlo     : Mostníkovská 255/3, Beroun 266 01 

 

Zpracovatel provozního řádu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 

Datum zpracování   : prosinec 2017 
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Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 
 
Kanalizační řád je dokument, kterým se ve smyslu § 14, odst. 3 zákona č. 

274/2001 Sb. řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Spolu se 

smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro vypouštění 

odpadních vod do kanalizace. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru 

znečištění množství těchto vod a další podmínky pro provoz a užívání kanalizace. 

Cílem Kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro uplynulé a bezpečné odvádění 

odpadních vod a jejich čištění a dodržení povolení vodoprávního úřadu 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

 

a Popis území 

a.1 Charakteristika lokality 

Město Žebrák má v současné době 2145 obyvatel. V této oblasti se nachází 

průmyslová zóna po obou stranách dálnice, jejichž odpadní vody jsou napojeny na 

veřejnou kanalizaci pouze z části a to té, která leží na stejné straně jako město 

Žebrák. 

a.2 Způsob zásobení pitnou vodou 

Zdrojem je podzemní voda odebíraná soustavou vrtaných studní, ve kterých se 

voda svojí jakostí v čase a místě významně neliší.  

a.3 Základní bilanční parametry dodávané pitné vody 

Celkem 6 vrtů – vydatnost zdrojů je 5,5  l/s. 

a.4 Cíle kanalizačního řádu 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města 

Žebrák tak, aby zejména: 

 

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu 

b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů 

c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a 

dosažení vhodné kvality kalu 

d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace 

významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro 

veřejnou potřebu 

e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně 

f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 

 

b Technický popis stokové sítě 

b.1  Druh kanalizace a údaje o jejím rozsahu 

Stoková sít veřejné kanalizace v Žebráku byla budována postupně a zahrnuje 

z části i starou kanalizaci, dříve vybudovanou, která je do nových stok přepojena.  
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Celková délka kanalizační sítě je 8,52 km a je na ni napojeno celkem 509 

domovních přípojek. 

Stoková sít je z větší části jednotná, odvádí odpadní vody splaškové i dešťové.  

Stoková sít se skládá ze tří hlavních stok – stoky A, B, C s připojenými uličními 

stokami. 

Na stokové síti A je provedeno odlehčení dešťových vod do vodoteče. Jednotlivé 

stoky mají každá jednu odlehčovací komoru. 

Odlehčení ze stoky A a B jde do Stroupinského potoka, odlehčení ze stoky B jde 

do retenční dešťové zdrže, odpad z dešťové zdrže je veden do Stroupinského 

potoka. 

Ve městě Žebrák se nachází průmyslová zóna. V této průmyslové zóně jsou čtyři 

firmy, které produkcí odpadních vod patří do kategorie významných producentů. 

Jedná se o firmy Smurfit Kappa Czech s.r.o., Lindström s.r.o., VALEO s.r.o. a 

KALLE CZ s.r.o.  

Firma Smurfit Kappa Czech s.r.o. se zabývá návrhem, výrobou a prodejem 

vlnitých lepenek a obalů z vlnitých lepenek. 

Kappa vlastní svou chemickou čistírnu a po tomto předčištění jsou odváděny vody 

do kanalizace a poté na ČOV Žebrák. Trvalý provoz chemické čistírny v areálu 

firmy Kappa byl povolen vodoprávním úřadem. 

Dešťové vody z jejich areálu jsou řešeny oddílnou kanalizaci, která je zaústěna 

přímo do potoka. 

Lindström s.r.o. se zabývá čištěním pracovních oděvů a nevlastní předčisticí 

zařízení. 

VALEO s.r.o. se zabývá výrobou výměníků tepla, KALLE CZ s.r.o. se zabývá 

výrobou a úpravou obalů. 

 

b.2 Situování kmenových stok 

Příloha č. 2 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci  

b.3 Odlehčovací komory a jejich rozmístění 

Na této kanalizaci jsou čtyři odlehčovací komory.  

 

b.4 Objekty na stokové síti 

 
Stoková sít je z větší části jednotná, odvádí odpadní vody splaškové i dešťové.  

Stoková sít se skládá ze tří hlavních stok – stoky A, B, C s připojenými uličními 

stokami. 
Na jednotlivých stokách kanalizační sítě jsou šachty revizní, lomové, spojné, 

spadištní – typové i atypické. Na odlehčovacích stokách z oddělovací komory na 

stoce A a C jsou celkem 2 výústní objekty do Stroupinského potoka, na odpadu 

z retenční dešťové zdrže je rovněž výústní objekt do Stroupinského potoka. 

Všechny výústní objekty jsou betonové, dno je osazeno dlažbou z lomového 

kamene. 

 
Shybka je vybudována na stoce C, je jednoramenná, DN 200 mm, tlak. litina, 

dlouhá 16,4 m slouží k podchodu Stroupinského potoka. 

 
Retenční dešťová zdrž 
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Retenční dešťová zdrž je nedílnou součástí jednotné kanalizační soustavy – 

zachycuje přívalové deště. Do retenční zdrže je zavedena odlehčovací stoka ze 

stoky B. 

Dešťový oddělovač na stoce B odvádí neředěné splaškové vody do čistírny 

odpadních vod. Vyšší průtoky vody než odpovídají povolenému stupni naředění, 

odtékají přepadem do retenční dešťové nádrže. Retenční nádrž pojme srážku 

intenzity 30 l/sec v době trvání 15 min. Tyto vody po klesnutí přítoku odpouštěny 

na ČOV. Srážky vyšší intenzity a objemů odtékají z retenční nádrže do 

Stroupinského potoka. 

 

Konstrukčně se jedná o zakrytou železobetonovou nádrž zapuštěnou do terénu.  

b.5 Hydrologické údaje 

Průměrný srážkový úhrn je 587 mm/rok. 
 

b.6 Počty obyvatel v obci 

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci je 2100. 

Počet skutečně připojených obyvatel na kanalizaci je 1990. 

b.7 Odběry vody a kanalizační přípojky 

Průměrný odběr vody v obci Žebrák je 46 m3 /osobu/ rok. 

Počet kanalizačních přípojek v obci je celkem 505.  

Délka kanalizačních přípojek je 5,05 km. 

 

b.8 Údaje související s cílem kanalizačního řádu 

Žádné další údaje týkající se cílů kanalizačního řádu se neuvádějí. 

 

c Mapová příloha s vyznačením 

c.1 Hlavní producent odpadních vod    

Ve  městě Žebrák jsou čtyři významní producenti odpadních vod. 

- Smurfit Kappa Czech s.r.o. 

- Lindström s.r.o. 

- VALEO výměníky tepla s.r.o. 

- KALLE CZ s.r.o. 

- Mubea spol.s.r.o. 

- Schwarzmüler, s.r.o. 

- Bogner Edelstahl s.r.o. 

- Bachl 

- Solar Turbines EAME s.r.o. 

- MC-Bauchemie s.r.o. 

- Muramoto Manufacturing Europe s.r.o. 

- Mecaplast, s.r.o. 
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c.2 Producent s možností vzniku havarijního znečištění 

Ve městě Žebrák není žádný producent s možností vzniku havarijního znečištění. 

c.3 Místo pro měření a odběr vzorků 

Vyčištěné odpadní vody jsou měřeny měrným Parshallovým žlabem. 

c.4 Odlehčovací komory a výústní objekt 

Na této kanalizaci jsou čtyři odlehčovací komory. 

c.5 Čistírna odpadních vod kanalizace 

viz příloha č. 2 

c.6 Čistírna odpadních vod a předčisticí zařízení 

odběratelů 

viz příloha č.2 

d  Údaje o čistírně odpadních vod 

Čistírna odpadních vod v Žebráku je řešena jako mechanicko – biologická 

s kombinovaným systémem aerace (jemnobublinná aerace + horizontální 

míchadlo) s kalovým hospodářstvím. 

 

Odpadní voda přitéká na ČOV kanalizací DN 400 do šachty na přítoku. Z této 

šachty vychází jednak potrubí pro obtok celé čistírny a jednak přívodní stoka do 

čerpací jímky. Čerpací jímka je vybudována jako společný objekt s pračkou písku 

a jímkou pro dovážené odpadní vody. Čistírna je osazena hrubými a jemnými 

česlemi. 

 

Na vtoku do čerpací jímky je osazen česlicový koš pro zachycení hrubých 

plovoucích nečistot. Z čerpací jímky je odpadní voda výtlačným potrubím čerpána 

na mechanické předčištění. Výtlak je vyveden do kanálu, který je rozdělen na dvě 

sekce. V 1. sekci jsou umístěny jemné strojně stírané česle HUBER RO 9, ve 2. 

sekci – sloužící jako obtok jsou umístěny jemné ručně stírané česle. Společným 

kanálem jsou pak odpadní vody vedeny do vertikálního lapáku písku LPV 1200 

s mamutovým čerpadlem pro odtah písku do pračky písku. Lapák písku je trvale 

provzdušňovaný – z důvodu delšího zdržení odpadní vody v LPV. 

Z lapáku písku je odpadní voda vedena přímo do aktivace. 

 

Biologické aerobní čištění představuje oběhová aktivační nádrž, ve které je 

umístěno ponorné míchadlo zajištující pohyb vody v nádrži. Přívod vzduchu do 

aktivační nádrže zajišťují provzdušňovací rošty SUPRAFILT. Kal se od vyčištěné 

vody separuje ve dvou dosazovacích nádržích a část se vrací do aktivačních 

nádrží. 

Zahuštění přebytečného kalu, skladovací nádrž, odvoz do Hořovic, kde je kal 

odvodněn na pásovém lisu CENED. 

 
Vodoprávní povolení bylo vydáno: 
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č.j.     MUHO/3828/2015 

vydal  MěÚ Hořovice 

platnost 31. 12. 2024 

d.1 Projektovaná kapacita čistírny odpadních vod 

Základní projektové kapacitní parametry: 

 

Q24  439,8 m3 /den  5,09 l/s 

Qmax 52,9 m3 / hod 14,7 l/s 

Qdešt. 45,0 l/s  

Qd 6,94 l/s  

 

Kvalita OV na přítoku do aktivace mg/l 

BSK5 272,7 

Ekvivalentní počet obyvatel 2 000 

 

d.2 Současný stav ČOV  

Referát životního prostředí stanovil rozhodnutím pod č.j.  MUHO/3828/2015 ze 

dne  20. 2. 2015 tyto limity množství a jakosti zbytkového znečištění 

vypouštěných odpadních vod. 

 

Povolené hodnoty jsou následující: 

 
Qprům 10,78 l/s 

Qmax 50 l/s 

Qroční 340 000 m3/rok 

Qměs 42 500 m3/měsíc  

 

Ukazatel jakosti prům. (mg/l) max. (mg/l) t/rok 

BSK5 18 25 2,96 

CHSKCr 70 120 14 

NL 20 30 3,29 

N–NH4 *8 15 2,24 

Pcelk *2 5 0,56 

* aritmetický průměr za kalendářní rok 

d.3 Množství připojených obyvatel a počet připojených EO 

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 1907 fyzických, ve městě 

trvale bydlících obyvatel. 

Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 2 885 ekvivalentních 

obyvatel. 

 

d.4 Řešení dešťových vod 

Odlehčené dešťové vody tečou do Stroupinského potoka. 

Projektová kapacita přiváděcí stoky na čistírnu odpadních vod je DN 400. 

Projektová kapacita dešťového přítoku je 45 l/s na ČOV. 
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e Údaje o recipientu 

Vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod jsou vypouštěny do 

Stroupinského potoka. 

 

Název recipientu     : Stroupinský potok 

Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb.  : 136830000100  

Číslo hydrologického profilu    : 1-11-04-037 

Identifikační číslo vypouštěných odpadních vod : 141 003 

Říční km      : 9,2  

Q355       : 20 l/s 

Správce toku      : Povodí Vltavy s.p. 

 

f Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 

Do kanalizace nesmí podle zákona č.20/2004 Sb., o vodách vnikat následující 

látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami. 

 

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle 
mění na látky biologicky neškodné 
 

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 

vodním prostředí 

2. Organofosforové sloučeniny 

3. Organocínové sloučeniny 

4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve 

vodním prostředí, nebo jeho vlivem 

5. Rtuť a její sloučeniny 

6. Kadmium a jeho sloučeniny 

7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 

8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi 

nebo klesnout kde dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 

9. Kyanidy 

 
B. Nebezpečné látky 
 
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

- zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, 

baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro 

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou 

potřebu, pocházející z vodního prostředí a sloučeniny, mající schopnost zvýšit 

obsah těchto látek ve vodách 

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou 

zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky 

neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementární fosfor 

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 

7. Fluoridy 

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména 

amonné soli a dusitany 
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9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně 

stabilizované komposty. 

 

Dále: 

 

1. látky radioaktivní 

2. látky infekční a karcinogenní 

3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 

4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, 

dusivé nebo otravné směsi 

5. biologicky nerozložitelné tenzidy 

6. zeminy 

7. neutralizační kaly 

8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 

9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod 

na ČOV 

10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu 

stoky 

11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost 

obsluhy stokové sítě 

12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo 

rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 

 

g Nejvyšší přípustné množství a znečištění 
odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

 
Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené 

v níže uvedené tabulce s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v tomto 

kanalizačním řádu. 

 

 

ukazatel symbol Maximální koncentrační 

limit (mg/l v 2 hodinovém 

(směsném) vzorku 

základní ukazatele   

Reakce vody pH 6 - 9 

Teplota 0C 30 

Biologická spotřeba 

kyslíku 

BSK5 400 

Chemická spotřeba 

kyslíku 

CHSKCr 800 

Dusík amoniakální N-NH4 45 

Dusík celkový Ncelk 55 

Fosfor celkový Pcelk 8 

Rozpuštěné látky RL 600 

Nerozpuštěné látky NL 300 

Rozpuštěné anorganické 

soli 

RAS 800 

 

anionty   

Sírany SO4
2- 400 



  
    
 
 

                                                                              13 

Kanalizační řád  

Fluoridy F- 2,5 

Kyanidy veškeré CN- 0,05 

 

Uhlovodíky C10-C40 5 

Extrahovatelné látky EL 80 

Fenoly jednosytné FN 1 1 

 

tenzidy   

Aniontové tenzidy PAL – A 10 

 

halogeny   

Adsorbovatelné organicky 

vázané halogeny 

AOX 0,1 

 

kovy   

Arzen As 0,05 

Kadmium Cd 0,01 

Chrom celkový Crcelk. 0,1 

Chrom šestimocný Cr 0,05 

Kobalt Co 0,05 

Měď Cu 0,1 

Molybden Mo 0,05 

Rtuť Hg 0,001 

Nikl Ni 0,1 

Olovo Pb 0,1 

Selen Se 0,05 

Zinek Zn 1,0 

 

ostatní   

Salmonella sp.  Negativní nález 
 

Ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení. 

 

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu §25 odst.g), vyhlášky č. 

428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 
Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů, bude o této 

skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady 

ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz §10 

zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) 

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle 

§32-35 zákona č. 274/2001 Sb. 

 

h Měření množství odpadních vod u odběratelů 

Objemový přítok do čistírny odpadních vod – je zjišťován z přímého měření 

z údajů měřidla průtoků, umístěného na odtoku z ČOV. 
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i Opatření při poruchách a haváriích a 
mimořádných událostech 

Za havarijní situaci je nutno považovat: 

a) vniknutí látek uvedených v kapitole č. 6 f Seznam látek, které nejsou 

odpadními vodami, tohoto kanalizačního řádu do kanalizace, 

b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě, 

c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách, 

d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení 

jakosti povrchových vod, 

e) ohrožení zaměstnanců stokové sítě, 

f) ohrožení provozu čistírny, 

g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny 

odpadních vod na terén. 

Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit 

na:  

 

Dispečink 311 625 352, 606 666 990 nebo 800 100 663 – nepřetržitá 

služba. 

 

V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo 

může způsobit, závažné zhoršení jakosti povrchových či podzemních vod, je nutné 

tuto situaci neprodleně nahlásit také na:  

 

Subjekt Adresa Osoba Telefon 

1. Správce povodí, v 

jehož územní 

působnosti se ucelené 

provozní území nachází 

 

 

Povodí Vltavy s.p. 

závod Berounka, 

Denisovo nábřeží 14, 

Plzeň 304 20 

 

 

Dispečink 

Praha 

 

Dispečink 

Plzeň 

 

havarijní 

technik 

 

257 329 425 

724 067 719 

 

377 307 356 

 

724 453 422 

 

2. Vodoprávní úřad 

MěÚ Hořovice OŽP, 

Palackého náměstí 2 

268 01 Hořovice 

Ing. 

Abrhámová 
311 545 316 

3. Česká inspekce 

životního prostředí, 

oddělení ochrany vod 

ČIŽP OI Praha 

Wolkerova 40  

Praha 6, 160 00 

Mgr. Drahota 

Ing. Náse 

731 405 351 

731 405 313 

4. Obecní, popřípadě 

městský úřad 

 

Městský úřad Žebrák 

 

starosta 311 533 121 

5. KHS Středočeského 

kraje Beroun 

KHS Beroun 

Politických vězňů 455 

Beroun 266 44 

Mudr. 

Bulvasová 
311 548 831 
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Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí 

překročení předepsaného limitu (i potenciální). 
 

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 

20/2004 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně 

jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný 

vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace 

případně Český rybářský svaz. 

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji 

způsobil. 

V případě, že nelze opatření k nápravě uložit, řeší tento případ vodoprávní úřad či 

Česka inspekce životního prostředí dle § 40-42 zákona 20/2004 Sb.  

 

j Podmínky pro vypouštění odpadních vod do 
kanalizace 

Povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění řeší  

smlouva mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace.  

 

Splaškovou kanalizační přípojkou lze odvádět pouze splaškové odpadní vody v  

přípustné míře znečištění OV vypouštěných do kanalizace dle platného 

Kanalizačního řádu. Pro OV produkované obyvatelstvem je míra znečištění dána 

jejich původem a vznikem. Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle 

zák. č. 185/2001 Sb. a prováděcích právních předpisů jako „Biologicky rozložitelný 

odpad z kuchyní a stravoven“, ani přeměněné a zpracované v drtičkách 

kuchyňských odpadů. Tento odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.    

j.1  Výčet a informace o sledovaných producentech 

Smurfit Kappa Czech s.r.o. se zabývá návrhem, výrobou a prodejem vlnitých 

lepenek a obalů z vlnitých lepenek. 

Kappa vlastní svou chemickou čistírnu a po tomto předčištění jsou odváděny vody 

do kanalizace a poté na ČOV Žebrák. 

Dešťové vody z jejich areálu jsou řešeny oddílnou kanalizaci, která je zaústěna 

přímo do potoka. V tomto podniku pracuje zhruba 200 zaměstnanců a provoz je 

nepravidelný od jednosměnného až k třísměnnému. 

Způsob zjišťování kvality odpadních vod u tohoto průmyslového producenta je 6x 

slévaný vzorek v intervalu hodiny po dobu osmi hodin v hlavní směně a 6 x 

bodový vzorek. Dle výsledků rozborů slévaných a bodových vzorků vypouštěné 

odpadní vody je provedena kategorizace odpadních vod a míra překročení je 

smluvně ošetřena. 

 

Lindström s.r.o. se zabývá čištěním pracovních oděvů a nevlastní předčisticí 

zařízení. Pracuje zde zhruba 35 zaměstnanců a provoz je dvousměnný výjimečně 

třísměnný. 

Způsob zjišťování kvality u tohoto průmyslového producenta je 6 x slévaný 

vzorek v intervalu hodiny po dobu osmi hodin v hlavní směně. Dle výsledků 

rozborů slévaných a bodových vzorků vypouštěné odpadní vody je provedena 

kategorizace odpadních vod a opět míra překročení je smluvně ošetřena. 
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KALLE CZ s.r.o. - výrobní závod na finální úpravu obalů a pro prodej těchto 

obalů. 

Způsob zjišťování kvality u tohoto průmyslového producenta je 4 x slévaný 

vzorek v intervalu hodiny po dobu osmi hodin v hlavní směně. Dle výsledků 

rozborů slévaných a bodových vzorků vypouštěné odpadní vody je provedena 

kategorizace odpadních vod a opět míra překročení je smluvně ošetřena. 

 

 

Kontrolní vzorky 

 

Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni znát a sledovat množství a 

kvalitu svých odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace.  

 

Četnost sledování je dána rozhodnutím vodohospodářského orgánu nebo případně 

může být dohodnuta s provozovatelem kanalizace. Výsledky rozborů zasílá 

producent průběžně provozovateli kanalizace pro kontrolu a porovnání vlastního 

sledování provozovatelem kanalizace. Provozovatel kanalizace má právo odběru 

kontrolních vzorků. O jejich odběru informuje producenta, kterému na vyžádání 

předá departážní vzorek.  

 

Nezajišťuje-li rozbor vzorků provozovatel kanalizací, musí být vzorky analyzovány 

v laboratoři, která je akreditovaná.  

 

Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům 

VaKu Beroun, a.s. přístup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků 

vypouštěných odpadních vod. Na požádání je povinen předložit situační plán 

domovního odvodnění, dle skutečného provedení, včetně informací o umístění a 

typu předčisticích zařízení, vodoprávní povolení k vypouštění. 

 

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje 

množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod. 

 

Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období 

běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, 

aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. 

 

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou bodových vzorků. 

Bilanční hodnoty znečištění se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, 

odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po dobu 

24 hodin.  

 

 

 

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných 

odběratelů zařazují: 

 

- Smurfit Kappa Czech s.r.o. 

- Lindström s.r.o. 

- Kalle CZ s.r.o. 

- Valeo výměníky tepla s.r.o. 

- Mubea spol.s.r.o. 

- Schwarzmüler, s.r.o. 

- Bogner Edelstahl s.r.o. 

- Solar Turbines EAME s.r.o. 
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k Kontrola dodržování podmínek stanovených 
kanalizačním řádem 

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro 

veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O 

výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) 

informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a 

vodoprávní úřad. 

 

 

 

 

Aktualizace a revize kanalizačního řádu 

 

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace 

nebo provozovatel podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za 

kterých byl kanalizační řád schválen. 

 

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za 

kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné 

aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 

letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto 

revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 

 

 
Příloha č.1 
 
Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod 

 

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 20/2004 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových) 

 

Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou 

uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 

 

Přehled metodik ke dni vydání kanalizačního řádu, seznamy technických norem. 

 

Ukazatel 

znečištění 

Označení normy Název normy Měsíc 

a rok 

vydání 

CHSKCr TNV 75 7520  Jakost vod – Stanovení 

chemické spotřeby kyslíku 

dichromanem (CHSKCr)“ 

08.98 

RAS ČSN 75 7346 čl. 5  Jakost vod – Stanovení 

rozpuštěných látek – čl. 5 

Gravimetrické stanovení 

zbytku po „žíhání“ 

07.98  
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NL ČSN EN 872 (75 7349)  „Jakost vod –Stanovení 

nerozpuštěných látek – 

Metoda filtrace filtrem ze 

skleněných vláken“ 

07.98 

Pc ČSN EN 1189 (75 7465) 

čl. 6 a 7  

 

 

 

 

 

 

 

TNV 75 7466  

 

 

 

ČSN EN ISO 11885 (75 

7387) 

 

 

„Jakost vod – Stanovení 

fosforu – Spektrofotometrická 

metoda 

s molybdenanem amonným 

čl. 6 Stanovení celkového 

fosforu po oxidaci 

peroxodisíranem a čl. 7 

Stanovení celkového 

fosforu po rozkladu kyselinou 

dusičnou a sírovou“ 

„Jakost vod – Stanovení 

fosforu po rozkladu kyselinou 

dusičnou 

a chloristou (pro stanovení ve 

znečištěných vodách)“ 

 „Jakost vod – Stanovení 33 

prvků atomovou emisní 

spektrometrií 

s indukčně vázaným 

plazmatem (ICP AES)“ 

07.98 

 

 

 

 

 

 

 

02. 00 

 

 

 

02. 99 

N-NH4
+ ČSN ISO 5664 (75 7449)  

 

 

ČSN ISO 7150-1 (75 

7451)  

 

 

 

ČSN ISO 7150-2 (75 

7451)  

 

 

 

ČSN EN ISO 11732 (75 

7454)  

 

 

 

 

ČSN ISO 6778 (75 7450)  

„Jakost vod – Stanovení 

amonných iontů – Odměrná 

metoda po destilaci“ 

„Jakost vod – Stanovení 

amonných iontů – Část 1.: 

Manuální spektrometrická 

metoda“ 

„Jakost vod – Stanovení 

amonných iontů – Část 2.: 

Automatizovaná 

spektrometrická    metoda“ 

„Jakost vod – Stanovení 

amoniakálního dusíku 

průtokovou analýzou (CFA a 

FIA) 

a spektrofotometrickou 

detekcí“ 

„Jakost vod – Stanovení 

amonných iontů – 

potenciometrická metoda“ 

06.94 

 

 

06.94 

 

 

 

06.94 

 

 

 

11.98 

 

 

 

 

06.94 

Nanorg (N-NH4
+)+(N-NO2

-)+(N-

NO3
-) 

  

N-NO2
- ČSN EN 26777 (75 

7452)  

 

 

ČSN EN ISO 13395 (75 

7456) 

 

 

 

Jakost vod – Stanovení 

dusitanů – Molekulárně 

absorpční spektrometrická 

metoda“ 

„Jakost vod – Stanovení 

dusitanového dusíku 

a dusičnanového dusíku a 

sumy obou  průtokovou 

analýzou (CFA 

09.95 

 

 

12.97 
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ČSN EN ISO 10304-2 

(75 7391)  

a FIA) se 

spektrofotometrickou detekcí“ 

„Jakost vod – stanovení 

rozpuštěných aniontů 

metodou kapalinové 

chromatografie iontů – Část 

2: Stanovení bromidů, 

chloridů, dusičnanů, dusitanů, 

ortofosforečnanů a síranů 

v odpadních vodách“ 

11.98 

N-NO3
- ČSN ISO 7890-2 (75 

7453)  

 

 

 

ČSN ISO 7890-3 (75 

7453)  

 

 

 

ČSN EN ISO 13395 (75 

7456)  

 

 

 

 

 

ČSN EN ISO 10304-2 

(75 7391)  

 „Jakost vod – Stanovení 

dusičnanů – Část 2.: 

Spektrofotometrická destilační 

metoda  s 4 –  fluorfenolem“ 

„Jakost vod – Stanovení 

dusičnanů – Část 3.: 

Spektrofotometrická metoda 

s kyselinou sulfosalicylovou“ 

„Jakost vod – Stanovení 

dusitanového dusíku 

a dusičnanového dusíku a 

sumy obou průtokovou 

analýzou (CFA 

a FIA) se 

spektrofotometrickou detekcí“ 

„Jakost vod – stanovení 

rozpuštěných aniontů 

metodou kapalinové 

chromatografie iontů – Část 

2: Stanovení bromidů, 

chloridů, dusičnanů, dusitanů, 

ortofosforečnanů a síranů 

v odpadních vodách“ 

01.95 

 

 

 

01.95 

 

 

 

12. 97 

 

 

 

 

 

11.98 

AOX ČSN EN 1485 (75 7531)  „Jakost vod – Stanovení 

adsorbovatelných organicky 

vázaných halogenů (AOX)“ 

07.98 

Hg ČSN EN 1483 (75 7439)  

TNV 75 7440  

 

 

 

ČSN EN 12338 (75 

7441)  

„Jakost vod – Stanovení 

kadmia atomovou absorpční 

spektrometrií “ 

 „Jakost vod – Stanovení 33 

prvků atomovou emisní 

spektrometrií s  indukčně 

vázaným plazmatem 

(ICPAES)“ 

08.98 

08.98 

 

 

 

10.99 

Cd ČSN EN ISO 5961 (75 

7418)  

ČSN EN ISO 11885 (75 

7387)  

 02.96 

02.99 

 

 

Podrobnosti k uvedeným normám: 

 

a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na 

příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace 

vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno 
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prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 

1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466, 

b) u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku 

spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační, 

c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná 

pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 

7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je 

vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle 

ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných 

vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí 

amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664, 

d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN 

ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto 

úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze 

užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395, 

e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN 

EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné 

odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit 

filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem 

podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od 

matrice destilací, 

f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové 

absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to plamenovou AAS pro stanovení 

vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro 

stanovení nízkých koncentrací kadmia. 
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Příloha č.2 
 
Základní situační údaje o kanalizaci  


