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Titulní list 
 
 
 
Název obce a příslušné stokové sítě: Kanalizace stokové sítě Točník  

                                                        

 

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č.428/2001 

Sb.) 

 

Stoková síť: 

 

IČME Vlastník 

2108-795704-46356975-3/1 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 

 

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhl. 

428/2001 Sb.)  

 

Čistírna odpadních vod Žebrák: 

 

IČME Vlastník 

2108-795712-46356975-4/1 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 

stokové sítě v obci Točník, zakončené čistírnou odpadních vod ve městě Žebrák. 

 

Vlastník kanalizace  : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 

Identifikační číslo   : 46356975 

 

Sídlo     : Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun  

 

 

Provozovatel kanalizace  : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 

Identifikační číslo   : 46356975 

 

Sídlo     : Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun 

 

Zpracovatel dodatku    : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

 

Datum zpracování   : duben 2018 
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Záznamy o platnosti Dodatku č. 1 kanalizačního řádu: 

 

Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě Žebrák – doplnění o lokalitu Točník 

byl schválen podle § 14 zákona č.274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného 

vodoprávního úřadu. 

 

 

č.j. MUHO/12737/2018 ze dne 8. 6. 2018 

 

 

Za provozovatele  
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Předmětem Dodatku č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě města Žebrák je 

rozšíření o odkanalizované území v obci Točník.  

 

 

Točník 
 
Splašková kanalizační síť 

 

Pro likvidaci splaškových odpadních vod v lokalitě Točnický dvůr obce Točník je 

vybudována nová splašková kanalizace DN 250 ukončena v centrální čerpací 

stanici Točník, s výtlakem do stávající gravitační kanalizace směr Žebrák, 

odvádějící odpadní vody na ČOV Žebrák.  

 

Splaškový kanalizační řad je vybudován z PVC SN4 DN 250 v délkách: 

- větev S1 - S13  v délce 340,60 m. 

- větev S11 – S15 v délce 31,60 m 

- větev S5 – S14 v délce 10,70 m 

 

- tlakový kanalizační řad PE 90 v délce 1244 m 

 

Čerpací stanice ČS Točník 

 

Čerpací stanice ČS slouží k řízenému přečerpávání splaškových vod v lokalitě 

Točnický dvůr do gravitační kanalizace Žebrák.  

ČS je zhotovena jako podzemní akumulační železobetonová prefabrikovaná jímka, 

o vnitřním průměru 1,5 m a celkové vnitřní výšce 3,86 m, napojená na armaturní 

šachtu od firmy Betonika plus. Zpětné klapky, uzavírací armatury a indukční 

průtokoměr jsou osazeny v armaturní šachtě, vedle ČS v podzemní jímce. 

 

Odpadní vody jsou z prostoru ČS řízeně přečerpávány pomocí ponorného kalového 

čerpadla do šachty na gravitační kanalizaci. V ČS jsou osazena ponorná kalová 

čerpadla Wilo Rexa PRO C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O 6078153 (1 ks 

provozní + 1 ks mokrá rezerva), jednokanálové oběžné kolo, volný průchod 

oběžným kolem 65 mm. Provedení čerpadel je do mokré jímky na vodící tyče 5/4“ 

a patní koleno, výtlak DN80. 

Podrobnější popis viz Provozní řád  ČS Žebrák - Točník 

 

 

Příloha:  Základní situační údaje o kanalizaci 
      


